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Pendelleuchte 
Hersteller | Designer: Angela Wyss
Masse: d48 h30 (Masse in  cm) 
Glühmittel: 19.5 W | 3000 K

Stehleuchte
Hersteller | Designer: Angela Wyss
Masse: d25 h50 cm
Glühmittel: 19.5 W | 3000 K

Saarinen Arm Chair
Hersteller: Knoll
Designer: Eero Saarinen
Masse: b70.5 h80.5 t62 cm

Möbelstoff
Velourstoffbezug
RAL 5023

Bodenbelag
Anhydrit eingefärbt
RAL 6200 S-2000
Versiegelt

LED- Flächenleuchte Quadro
Hersteller: Trilux
Masse: l60 b6 h1.5
Glühmittel: LED 58 W | 2700 K

Perspektive Sofa

Installationsebene

LED- Lichtplatte

L- Profil | Stahl

Transluszentes Glas
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D A S  A R C H I V
Der Raum wird mittels einem Oblicht, mit natürlichem Tageslicht erhellt. Einzelne 
 Pendelleuchten welche die Raumhöhe betonen, bilden durch ihre Anordnung Lichtinseln  
über der Sitzlandschaft. Am Arbeitstisch befinden sich Tischleuchten, welche indivi 
duell ausgerichtet und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können. An den  
Seitenwänden leuchtet eine indirekte Wandbeleuchtung die einzelnen Archivplatten  
aus. Während der Boden aus einem grauen Anhydritboden besteht, sind die Wände und  
die Decke in Weissputz gehalten. So soll der Fokus auf die Fülle und Vielfalt der Archiv 
platten mit den einzelnen Konzertereignissen gelenkt werden.


